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ABSTRACT: 

A clothes airing unit incorporates a supply air and waste air cleaning 
facility 

and is for installing into a cupboard. The supply air and the waste 
air are 

guided through activated C filters (3) with dust filters (2) . 
Unpleasant 

smells are consequently absorbed. The air current is produced by means 
of a 

ventilator (4) . ADVANTAGE - The invention enables optimum airing of 
clothes 

irrespective of living conditions e.g, in flats, hotels, etccc 
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Es ist OWtch, Kleidungsstucke zum Luften an die Au&enluft 
zu bringen Oder einfach in der Wohnung zum Ausluften zu 
belassen. 

Je nach Witterung und Wohnlage fuhrt das Luften an der 
Au&enluft zu erhebltchen Probtemen. Em Ausluften im 
Wohnberetch ist a us Geruchsgrunden wenig sinnvofl. 
Die Kleideriuftungsanlage ist durch die Zu- und Abluftreini- 
gung unabhangig von Witterung, Wohnlage und Raum 
einsetzbar. 

Die Zu- und Abluft wird durch entsprechend artgeordnete 
Aktivkohlefilter (3) mit Staubfilter (2) geleiteL Unerwunschte 
Ge ruche aus der Au&enluft und aus dem zu Juftenden 
Kletdungsstuck werden absorbiert. 
Der Luftstrom wird durch etnen Ventilator (4) erzeugL 
Der etnfache Aufbau der Anlage ermdglicht den Einbau in 
praktisch alle Schrankmobel nacfttragltch oder bereits in der 
Produktion. 

Anwendungsbereiche fur die Schrankmobel mrt etngebauter 
Kleideriuftungsanlage sind u. a. Wohnungen, Buros und 
Hotebimmer. 
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Beschreibung 
Gattung des Anmeldungsgegenstandes 

5 

Die Erfindung betrifft eine Kleider-/Lfiftungsanlage 
mit Zu- und Abluftreinigung nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1. 

Angaben zur Gattung i o 

In dem Luftstrom der angesaugten und durch Filter 
gereinigten Luft sollen aus KJeidungsstucken uner- 
wunschte Geruche entfernt werden. Die Filtereinheit 
fiber die die angesaugte Umgebungsluft geleitet wird, 15 
verhindert ein eventueUes Obertragen von Gerfichen 
aus der Umgebungsluft auf die Kleidungsstucke. 

Die nun mit den KJeidungsstucken in Beruhrung ge- 
kommene Luft wird fiber eine zweite Filtereinheit gelei- 
tet, die die von den Geruchen aus den KJeidungsstucken 20 
beiastete Luft reinigt Die Luftzufuhrung geschieht mit- 
tels Ventilator der hinter der zweiten Filtereinheit ange- 
bracht ist Die Filtereinheiten bestehen aus einem Aktiv- 
kohlefilter, der die Geruche absorbiert, und einem 
Staubfilter. 25 

Stand der Technik 

Es ist bekannt und ublich, daB zum Luften von Klei- 
dungsstiicken diese fiblicherweise an die Aufienluft ge- 30 
bracht werden mussen. ]e nach Wohnlage auf den Bal- 
kon, Veranda oder sonstigem AuBenbereich der Woh- 
nung. 

Es ist ferner bekannt und ublich die Kleidungsstucke 
einfach in der Wohnung zum Ausluften zu belassen. 35 

Kritik des Standes der Technik 

Bei Regen, Schnee oder starkem Wind ist es je nach 
Wohnlage nicht moglich, die Kleidungsstucke in den 40 
AuBenbereich zu bringen, da sie zu stark der Witterung 
ausgesetzt sind Problematisch ist das Ausluften der 
Kleidungsstucke auch in Hotels, Pensionen usw. 
Ein Ausluften im Wohnbereich belastet die Raumluft 
oder die Kleidungsstucke nehmen unerwunschte Gerfi- 45 
che z. B. aus der Kfiche auf. 
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gung, kann die ubliche Bauform beibehalten werden. Ein 
Schrank mit einer Kleiderluftungsanlage mit Zu- und 
Abluftreinigung muB auch kein separates Mobelstuck 
sein, sondern kann nach Abschalten des Ventilators als 
Standard- Kleiderschrank genutzt werden. 

Ein weiterer Vorteil ist die universelle Aufstellmog- 
lichkeit ohne auf den Zustand der Umluft achten zu 
mussen. 

Die Zuluft wird von oben fiber die Filter an den Klei- 
dungsstucken vorbeigeleitet An der Schrankunterseite 
wird die Abluft fiber weitere Filter durch den Ventilator 
ins Freie geblasen. 

Bezugszeichen 

1 Schrankbauteile 

2 Staubfilter 

3 Aktivkohlefilter 

4 Ventilator 

Patentanspruch 

Oberbegriff: 

Kleiderluftungsanlage mit Zu- und Abluftreinigung 
fur den Einbau in Schrankmobel zum Luften von 
KJeidungsstucken. 
Kennzeichnender Teil : 

Dadurch gekennzeichnet, daB die Kleiderluftungs- 
anlage aus einer Filtereinheit besteht, fiber die die 
angesaugte Raumluft geleitet und gereinigt wird 
Sowie einer zweiten Filtereinheit mit Ventilator be- 
steht, fiber die die zunachst gereinigte und dann mit 
den KJeidungsstucken in Beruhrung gekommene 
Luft nochmals reinigt und dann in den Raum zu- 
ruckleitet 

Oberbegriff des Unteranspruchs: 
Kleiderluftungsanlage mit Zu- und Abluftreinigung 
nach Anspruch. 
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Aufgabe 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde: Klei- 50 
dungsstucke optimal zu luften ohne von Wohnsituation, 
Wohnlage, Witterung oder Umluftverhaltnissen abhan- 
gig zu setn. 



Losung 55 

Kleiderluftungsanlage mit Zu- und Abluftreinigung 
nach Patentanspruch. 

Erzielbare Vorteile go 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen 
insbesondere darin, daB die Kleiderluftungsanlage mit 
Zu- und Abluftreinigung in jeden Kleiderschrank einge- 
baut werden kann ohne groBe bauliche Veranderungen 65 
vornehmen zu mussen. 

Bei einem serienmaBigen Produzieren von Schranken 
mit Kleiderentlfiftungsanlage mit Zu- und Abluftreini- 
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